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CENSURA DE D.VENTURA
Rodriguez , Architetio mayor de
Madrid , en Carta al Secretario
de Camara del Consejo.

UY Sefior mio : Debuelvo

a Vm. el Discurso, que

en 14 de Agosto de este afio re-
mitio Vm. 2 mi Censura de orden
del Consejo, que se titula : Modo
de bacer incombustibles los Edifi-
cios sin aumentar el coste de su
construccion: extrailado de el que
escrivid en Francés el Conde de E s-
pie : ilustrado y oitadido por Don
Foachin de Sotomayor , Cisneros,y
Sarmiento , Sefior de Allones: Y
haviendole examinado con el cui-
dado que.corresponde , debo decir:
Lograria considerables ventajas el
Atrte de edificar , si todas las ideas
que nos proponemos asequibles tu-
vie-



vieran: en la prattica el buen exi-
to que a la fantasia aparece.

El Problema de que trata el Se-
fior Don Juachin pertenece a un
punto de los mas delicados de la

Archite¢tura, qual es : averiguar el

equilibrio del empuje , y peso de
los Arcos , y Bobedas con sus Mu-
ros , en cuya investigacion se han
fatigado los mas celebres Mathe-
maticos,y Architetos, y hasta aho-

ra por ninguno se ha dado solu-

cion , viniendo a parar en que es-
te asunto es otro arcano como el
de la Quadratura del circulo : du-
plicacion del cubo : dos medias pro-
porcionales : triseccion del angulo
no re¢to , y otras proposiciones,
que sin embargo de que muchos
Ingenios se han lisongeado haver-

las resuelto, y demostrado ma-

thematicamente , han quedado con
su

su buen deseo en el mismo estado
que las dejo Archimedes 208 anos
antes de la Venida de Christo.
Funda el Autor con el Conde de
Espie su sistéma en suponer , 0
creer las Bobedas tavicadas de la-

drillo y hieso, de tal calidad , que

estos dos materiales entre si cons-
tituyan una solidisima union in-
frangible , y tan constante como
si fuese una cubierta , 0 tapadera,
fundida de una sola pieza de algun
metal esento de elasticidad 5 que
estas dos calidades se requieren,
aun no bastan, 2 la firmeza , pa-
1a que la Bobeda no cause empu-
je s y se pueda mantener en pare-
des como las que ordinarfamente
se construyen en los Edificios co-

munes.
Pero esta suposicion , O creen=
cia , es lisongera , no obstante las
q-2 €x-



experiencias que cita y y no se ve--

rifica efectiva, como acreditan los
evidentes egemplos que tenemos
en casi todos los Templos de Ma-
drid , cuyas Bobedas son tavicadas
de ladrillo y hieso, de curbatura
mas elevada, y con paredes mas
gruesas , amparadas de estrivos,
que a favor de la firmeza son gran-
des ventajas, a proporcion de lo
que propone el Autor de este Dis-
curso; y las vemos quebrantadas
por muchas partes , y con desplo-
mo las paredes , ocasionado del
empuje no obstante el atirantado
de las armaduras del cubierto.
Hermosura , comodidad , y fir-
meza constituyen perfecto un Edi-
ficio, y quedara viciado , faltan-
do estds dos primeras calidades;
pero si falta la tercera, todo es
perdido.
En

Fn Cordova se ha construido
de planta estos ultimos anos , por
un Architeco Francés , el.Coleglo
de Santa Victoria para Nxﬁas.edu-
candas , y padecié la desgracia de
arruinarse el Templo , por falta de
restrivacion a la Medianarfmj?. , con
cuyo motivo fui llamado a dar dlS-‘
posicion, y traza pard levantarles
reconoci al mismo tiempo todo el
resto del Edificio, que se acababa
de construir incombustible , to-
do en Bobedas tavicadas de ladri-
llo y hieso de la mejor calidad , ¥
bien trabajado , siguiendo en todo
el sistéma de que se trata, con mas
carvatufa y fuerza en las paredes
a proporcion , que las propuestas
por este Autor ; y todas las Bobe-
das , cuyas paredes no tenian la ro-
bustéz competente 3 resistir el em=
puje , se abrieron en dos fracturas

POL‘



por la longitud de la Clave, y des-
plomaron las paredes exteriores;
de suerte, que fue necesario aplicar
un numero considerable de cade-
nas de hierro en todos los pisos,
y cubiertos para contener la tuina
a que, a paso largo, caminaba el
Edificio.

Siempre que se trate de hacer
alguno todo de Bobedas,y por con-
siguiente incombustible’, es nece-
sario dar abundante grueso a las
‘paredes en los parages que se ne-
cesite , y no es bastante esta pre-
vencion para precaverle de los ac-
cidentes que trahe el tiempo de
uracanes, y terremotos; ( en que
es temible este genero de Edificios)
sino que se deben concatenar y
unir entre si todas las paredes , me-
diante los tirantes de hierro, que

en esta clase de Obras usa el Arte.
Pa-

Padece equivocacion el “Autor
en la Nota con que finaliza el Dis-
curso , atribuyendome , en su apo-
yo, la execucion del aumento, que
da 3 su Casa el Excelentisimo Se-
fior Marqués del Llano en la Calle
de la Luna; porque el Architecto
de esta Obra es Don Juan de Villa-
nueva ; y aunque no Ja he visto
por el interior , he entendido usa
de los tirantes de hierro , sin cuyo
auxilio no quedaria con firmeza.

No obstante todo lo expuesto,
es de celebrar y aplaudir el buen
zelo y deseo del Senor Don Joa-
chin en procurar nuevos descubri-
mientos en el dilatado Campo de
la ArchiteGura , con que al mismo
tiempo di motivo, @ que, & su imi-
tacion, otros Ingenios adelanten en
beneficio comun de las gentes.

Este es mi parecer , que sujeto
en



en todo al mejor , para que po-
niendole Vm. en la alta compre-
hension del Consejo se sirva deter-
minar , como siempre, lo mas acer-
tado.

Quedo a la disposicion de V.
deseando servirle,y que Dios guar-
de a Vm. muchos afios. Madrid y
Diciembre 13 de 1775. B.L.M.de
Vm. su atento seguro servidor Ven-
tura Rodriguez. = Senor Don An-
tonic Martinez Salazar.

IN-

Pag. x
INTRODUCCION.

I. LA inclinacion 4 la buena
Archite@ura es casi tan antigua en
Mi, como el uso de la razon ; y de
esta propension nacio , como suele,
mi aplicacion 4 observar lo perfecto,
y lo defetuoso de las producciones
de esta nobilisima Arte. No vi le-
vantar Edificio de alguna considera-
cion , que no visitase, y examinase
con frequencxa y con curiosidad es-
tudiosa 3 “haciendo observaciones , y
comparaciones , y proponiendo "Jas
dudas , que se me ofrecian, d aque-
llos Profeeoree a cuyo cargo esta-
ban dichas Fébrxcas, Una, 1 otra vez
me satisfacian sus respuestas ; pero
por la mayor parte, si no aumenta-
ban, no disminufan 4 lo menos mi
perplejldad Y , como mis pregun-
tas se dirigian siempre 4 aclarar al-
gun -punto de los mas iimportantes d

A2 la
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la solidéz , d 1a economia | o al ador-
no del Edificio , me admiraba, y me
compadecia de ver fiado el dispen-
dio de tantos caudales a unos hom-
bres tan poco duefos del Arte que
exercian , que casi siempre eran nue-
vas , y aun indisolubles para ellos las
dudas , dificultades, y observaciones
de un mero Aficionado. (*¥)

II. Algun dia publicaré (dando-
me Dios vida) las resultas de todas
estas meditaciones, para que se apro-

ve-

(*) Bien sé, que los Artifices vulgares
y preocupados llevaran a mal estas y otras
verdades , que hallen en este Papel s pero
me consuela Ja consideracion , de que los
Profesores excelentes y ilustrados las lee-
ran con imparcial benignidad , y aun con
gusto 5 y que le tendrdn en que’se estam-
pen , como quienes deben interesarse en la
perfeccion, y en los progresos de la Fa-
culead , a que se dirigen , y suelen a veces
contribuit no poco semejances verdades,
que solo amargan a quien se reconoce com-,
prendido en las culpas , que ellas critican, |

3

vechen de ellas *los que por inclina-

cion . O por obligacion se dediquen
’ ’

3 estudiar fundamenialmente la Ar-
chite@tra. Por ahora tratare so\ame-z']-
te de lo que toca 2 uno de€ sus mas
importantes ramos; que € la cons-
truccion de las Bobedas , en que s¢
fhan introducido tantos , y tan cob-
siderables abusos , que no se COMO
pudieron incurrir tan geperalmente en
ellos unos Profesores de la magnitud
de los que han florecido en los tres
i siglos.

U\UII{II‘?S ()gijservé , pues, repetidas ve-
ces el excesivo grueso de todas las
paredes, que veia levantar, para soste-
ner unas Bobedas, cuyo destino €ra
unicamente el cubrir , y abrigar el
Edificio , y mantener un tejado d)e
poco peso. Y, si , examinande lue-
go dichas Bobedas , hal'laba en su
enorme espesor alguna disculpa 4 1o
exorbitante de el de las paredes ,ld.es-
cargaba todo el rigor de mi critica
sobre el gasto, en mt entender , 111-
A3 util,



util , de unos techos tan excesivamen-
te pesados. Si no echaba la culpa de
este desperdicio, tan perjudicial , y
peligroso , 4 las reglas del Arte, era
preciso culpar la pericia del Artifice,
Un Templo, construido , y cubierto
de aquel modo, mas me parecia un
Almacén de Polvora , que una Igle-
sia. Notaba, que las mayores, y mas
rasgadas Ventanas no bastaban para
que dejase de llegar cansadisima la
luz 3 lo interior del Edificio , des-
pues de atravesar encajonada todo el
grueso de tan enormes murallas. Asus-
tabame el considerar sobre mi cabe-
za todo el material de una Cantera,
para cuya carga me parecian insufi-
ficientes los mas robustos muros (co-
mo en realidad se ha visto repetidas
veces.) Consideraba el mucho terre-
no que ocupan semejantes paredes,
en perjuicio de la capacidad , y co-
modidades de la Fébrica ; y final-
mente , el crecidisimo dispendio de
un mado de construir, que pocos son

ca-

5
capaces de costear , y que por esa
razon reduce 3 la necesidad de ha-
cer casi todas las obras expuestas a
todos los riesgos , y contingencias del
fuego. .

IV. A estas, y otras considera-
ciones semejantes se juntaron luego
otras , 3 que di6 lugar , y motivo la
inspeccion de algunas Bobedas de Edi-
ficios Goticos , (*) y su cotejo con las
que a&ualmente se fabrican. Las pri-
meras, como se vé en la Cathedral
de Leon | y en otras muchas partes,
dentro, y fuera de Espafia ,son de
tal ligereza, que, en medio de su mu-

cha elevacion, (en que tambien aven-
{a-~

(*) Prevengo aqui, que llamo Goticos
3 este genero de Edificios, porque esta re-
cibido este modo de nombrarlos 5 pero en
realidad deben llamarse Moriscos, © Arabess:
no menos por la epoca de su construccion,
que- por el sistéma de su Fibrica , de cuya
delicadeza dista tanto la excesiva pesadéz
de la verdadera Architeétura Gotica,

Ag
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tajan aquellas F4bricas 3 las de nués-
tros tiempos) se hallan bien sosteni-
(\ias por paredes de un grueso, que
a veces no iguala, y casi nunca ex-
cede 2 el que comunmente se di hoy
dia 2 la de qualquiera Obra, que ni
ha de levantarse 3 aquella altura, ni
ha de cubrirse mas que con un te-
Jado de madera. Y esto no estorva,
que aquellos Edificios hayan subsisti-
-do muchos siglos , y estén capaces
de mantenerse otros tantos , sin des-
cubrir Ja menor flaqueza. Al contra-
rio, en muchos de los modernos , sin
embargo de estar sus Bobedas fun-
dadas sobre unos muros de Ciuda-
dela , se vén sentimientos , y aun rui-
Nas totales, poco tiempo despues de
Su construccion , sin mas motivo apa-
rente , que la excesiva carga de sus
Bobedas hechas a prueba de bomba.

V. Asi en esto como en otras
muchas cosas de la vida civil , se
halla ouestra vanidad sujeta a la mor-

tificacion de confesar , que muchos
de

de los descubrimientos , 'y adelanta-
mientos , de que mas nos jactamos,
y con que pretendemos haver deja-
do muy atrds a nuestros Mayores, 0o
equivalen 3 lo que hemos olvidado
de ‘lo. que ellos sabian. En la Archi-
tectura, v. g. ( para contraher la re-
flexion al asunto presente) nos pare-
ce,. que no hay elogios, ni agrade-
cimiento que baste para Braneleschi,
y para los que, despues de él, ob-

servando cuidadosamente las precio-

sas reliquias de la Antiguedad Grie-
ga,y Romana  descubrieron las ver-
daderas proporciones de los Ordenes -
Dorico , Fonico , y Corintio, y ve-
suscitaron  por este medio entre no-
sotros el buen gusto, tanto tiempo

olvidado, para el adorno elegante, y

rico de los Edificios.

VI. Hasta aqui obramos con jus-
ticta j pero es menester confesar, que
igual , 0 mayor alabanza, y grati-
tud mereceria un Profesor , que hu-
viese puesto otro tanto cuidado en

ave-
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averiguar, y ensefiar despues el méto-
do sdlido, pronto , econémico , y
ligero de construir , que tan do&ta-
mente supieron, y egercieron Jos Ar-
chitectos de aquellos siglos barbaros,
que mediaron entre la ruina , y la
resurreccion de esta Arte ; cuyas obras
son oy dia la admiracion de los mas
sabios Profesores , y el escollo , en
que da al través toda su ciencia. El
que considere las cosas con juicio , y
hable sin preocupacion , reconocerd
mucho mayor-talento Archite€onico
en el Maestro , que erigié la Cathe-
dral de Leon , que en Bramante,y
en el Cavallero Wren , que idearon
las de San Pedro de Roma, y San
Pablo de Londres 3 que son hoy dia
los dos mayores,y mas suntuosos Tem-
plos de la Christiandad. Quanto es-
tos dos exceden al otro en el tama-
fio de la Fébrica, y en el buen gus-
to de los adornos, otro tanto, y mas
se les aventaja el primero en desahe-
go, magestad , y delicadeza; y aun

| en

9
en solidéz , sin embargo de ser la
mole respectiva de los dos cinco, o
seis veces mayor , que la del otro.

VII. Muchos alegan por prueba
de las buenas proporciones de la Igle-
sia del Vaticano , el que, al entrar en
ella, no cause una admiracion pro-
porcionada 4 la inmensidad , y ri-
queza de tan grande Edificio; y Yo
creo, que esto mismo es una prueba
convincente de que en aquel Templo
no se han observado las verdaderas
proporciones. Al .contrario la Cathe-
dral de Leon, 3 pesar del mal gusto de
$us adornos Goticos | (*) causa al entrar
en ella un embeleso , y una satisfac-
cion, que no dexa que apetecer ; y
esta sensacion se repite todas las ve-

ces, que entra uno en ella. En la del
» Va-

(") Lo mismo , que en la Nota antece-
dente digo de los Edificios, 4 que doy el
nombre de Goticos , debe entenderse aqui
de sus adornos.
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Vaticano se llevan toda la atencion,
v curiosidad sus Pinturas, Escultu-
ras , y otros adornos verdaderamente
admirables ; y en la de Leon la Fa-
brica misma , desnuda de todas aque-
llas preciosidades, Y j3qué seria ; si
esta se hallase desembarazada de
aquel Coro, que limita la visual , y
que , cortando el Templo, trunca ,y
destruve la deliciosa perspedtiva , que
resultaria & la vista, si esta pudiese
examinar de un golpe todo aquel ele-
gante conjunto?

VII. No es esto. desaprobar el
cuidado , que se ponga en adorpar
las Fdouricas segun el gusto Griego,
y Romans ; pues, aun entre los Pro-
fesorves , no havrd hombre, que ame
mas que Yo las hermesas proporciones
de los tres Ordenes expresados , ni
que mas apetezca su exaéia general
prictica en todo genero de obras, aun
quando en ellas no aparece miembro
alouno de los, que carh@erizan di-

chios Ordenes. Esto solo es dar :?1(150
S -

1
sélido 1a preeminencia a que es acree-
dor , en competencia de lo agrada-
ble; y decit que, si el descubrimien-
to de la ArchiteGura Griega nos cos-
td el olvido de la construccion no
menos solida , que delicada , que ve-
mos y admiramos en muchos Edifi-
cios Geoticos | hemos perdido mucho
mas de lo que ganamos en aquel des-
cubrimiento.

IX. Vivia yo muy persuadido de
que estas reflexiones , que me hacian
tanta fuerza , no podian menos de ha-
cerla todavia mayor a los Profesores,
y que por consiguiente havrian estos
egercido toda su sagacidad en la in-
vestigacion de este importante secre-
to; y me parecia que, si esta difi-
cultad havia sido insuperable para
ellos , precisamente tocaria en la ra-
ya de imposible para un Aficionado.
Vivi muclios afios en el desconsuelo
de esta persuasion, hasta que una des-
gracia acaecida en la Ciudad de San-
tiago , poco distante del Pueblo de

mi
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mi habitacion , presentd & los Estu-
diosos la ocasion mas favorable, para
hacer observaciones con aprovecha-
miento en el asunto.

X. Enla tarde del dia 23. de Ju-
nio de 1763. cayd un rayo sobre una
de las Torres de la Iglesia de PP.
Agustinos de aquella Ciudad , y der-
ribé su remate , y pequefa cupula
que eran de canterfa. Estas ruinas de
tanto peso, y precipitadas con tanto
impulso desde aquella elevacion, ca-
yeron sobre el Coro , Escalera prin-
cipal , y Claustro alto del dicho Con-
vento ; pero sin hacer mas destrozo
en sus Bobedas, que unos ahugeros
del tamafio preciso para dar paso 21
aquellas piedras. Sin embargo,se creia,
que seria menester reedificarlas en.
toda su extension , hasta que , mas
bien examinada su consistencia , se
hallo , que, solo con tapar los ahu-
geros , quedarian tan firmes como es-
taban antes de aquella desgracia. La
noticia de este suceso determind mi

Cue

13
curiosidad 3 pasar al examen y re-
conocimiento de unas Bobedas de
tan excelente construccion ; y hallé,
que no havia alli mas aparato , ar-
tificio , ni volumen , que el de un
tabique de ladrillos unidos con hieso,
y colocados, no de canto, como en
las Bobedas comunes, sino de plano,
segun la buelta de ellas. Hablé de
estas con algunos Profesores, que me
dijeron, era cosa conocida, y prac-
ticada de tiempo casi mmemonal en
Espaiia , con el nombre de Bobedas
tabzcada; pero, aunque los recon-
vine (*) por qué no las usan ahora,

po-

(*) Con uno de estos Profesores ¢onfe-
rencié repetidas veces sobre el asunto s vy,
en medio de que era un hombre muy ra-~
cional, y un Artifice de gran practica, ja-
mis pude hacerle cejar , ni un paso , de su
preocupacion: en tanto grado que, aunque,
despues de hecho ¢l experimento que cité
en los numeros 3. y 36, de este Papel , sé

lo referi con todas sus circunstancias, y
le




poniendoles 4 1a vista en aquel mis-
mo caso las ventajas que hacen a {as
comunes, se Cerraron en que estas

eran las que mas convenian 4 la sub-

sistencia de los Edificios,, y que los
Profesores, que dejaron por ellas las
"#abicadas | havian_ tenido fuertes y
poderosas razones para ello,

XI. Sin que Yo lo diga se deja
conocer , que no los cret sobre surpa:

labra ; y lo proprio sucedié poco

tiempo despues , quando en la mis-

ma Ciudad por otro acaso se descu-

./
, brio,

Ie 1ogué que hiciese conmigo el corto via-
ge de seis leguas, para ver por st mismo de~
mosuada en €1 la posibilidad de me)orar el
sistéma de construxr ordinario, ni pude de-
terminarle a esta pequena fatiga , ni aun
arrancarle expresion, que no lo fuese uiuy,
clara de que unjcamente por atencion, y
respeto no me disputaba la verdad, y exis-
tencia del ensayo, con que le arguia: j ca-
pricho estrano , pero harto comun en los
Profesores |

J— e

15
brié , y reconocié una abertura he-
cha en una Bobeda Gotica del Co-
legio de Fonseca , la qual, aunque
construida de canteria, no tiene mas
que medio pie de grueso, con muy
corta diferencia, en su clave. Pero
uno y otro caso me determinaron 3
trabajar en algunos ensayos, y prue-
bas, que, aunque no correspondieron
agesde luego a4 mis esperanzas , no
por eso me desalentaron ; antes, con-
siderando , que lo mismo suele acon-
tecer en los principios de toda clase
de experimentos , y pareciendome,
que el mal suceso de los mios podria
consistir en la mala calidad de algu-
no de los materiales, me dediqué a
perfeccionarlos , mandando hacer ,
cocer con todo cuidado el ladrillo,
y preparar con igual esmero el hie-
so destinado para dichos ensayos.

XII. Con efeéto , 3 favor de esta
precaucion llegué en poco tiempo
hacer muy grandes progresos, y me
prometia el logro mas completo de

B mis
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mis especulaciones , y experiencids,
quando algunos negocios de muy gra-
ve importancia me apartaron de esta
ocupacion , para trasladarme 3 cien
leguas de mi casa, y no menos le-
jos de la proporcion de continuar
estas taréas. Pero en este mismo via-
ge llegé 3 mi mano un Libro inti-
tulado : Observaciones sobre la Ar-
chitellura , compuesto por el Aba-
te Laugier , que lei con ausia, por
Ia semejanza de su titulo, con el que
pensé dér a la coleccion de mis idéas
sobre esta Facultad , segun antes he
dicho. Con efeéto hallé en el de Mon-
sieur Laugier mucho para Mi entera-
mente nuevo ; pero algo tambien,y
no poco , muy parecido 4 lo que Yo
tenia trabajado. Mas , dejando por
ahora esto, que no es del caso pre-
sente , lo que importa es decir, que
hallé en aquel Autor la noticia de
otro Libro , compuesto por el Con-
de de Espie, en que este Cavallero

ensena el modo de hacer incombusti-
bles

1
bles los Edificios por medio de ur17as
Bobedas muy ligeras , y sin empu-
je. Pondera el juicioso Laugier Ia
utilidad de este descubrimiento ;y se
lamenta, de que una Nacion como
la suya , que en materia‘'de modas
abraza con tanto ahinco las inven-
ciones mas inutiles , y ridiculas , mire
con indiferencia una idéa tan impor-
tante como la del Conde de Espie,

- XIII. Pareciendome , que este se-
creto debia ser el mismo , que con
tanta ansia havia yo buscado, y en
cuyo descubrimiento havia adelanta-
do no poco, segun queda insinuado,
acudi inmediatamente 3 la Biblio-
theca Real , para ver el Libro de
Monsieur 4’ Espie 5 pero no hallé no-
ticia de él. Corrf las Librerias Fran-
cesas 3 mas luego conoci , que la cri-
tica , que- hace Laugier del gusto
poco sdlido de su Nacion , sigue 3
sus Paysanos fuera de Francia 3 pues
los mismos , que tanto cuidan de sur-
tirnos (por nuestro dinero) de todos

Ba los
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los Libros inutiles , y aun perjudicia-
les, que cada dia abortan las Pren-
sas de Paris , nos escasean , O nos
comunican muy tarde, lo poco nue-
vo, y verdaderamente util , que sa-
le de ellas. Y asi, aunque esperé al-
gunos afios, por ver si algun Libre-
ro hacfa venir aquel util Libro , no
pude lograr mi deseo de verle , has-
ta que de intento le encarguéen Pa-
ris , y me lehizo venir Don Bernar-
do Alverd | Librero Italiano en esta
Corte.

XIV. Leile con ansia, y consa-
tisfaccion ; pues tuve la de hallar en
él lo que deseaba. Comuniqué con
uno de los mas excelentes Profesores
de la Nacion mi intento de traducir-
le , y de acuerdo con €l me resolvi
3 esta pequefa taréa ; la qual , sin
embargo , no tuvo efeto , porque
de mano de aquel Profesor pasb con
mi consentimiento el Libro 3 la de
un célebre Literato muy curioso , y
de mucha graduacion, que le tu-

ve

1
vo en su casa hasta principios de gs-'
te afio, en que, con motivo de su
muerte, se extravio el Libro, de mo-
do que no pude recobrarle , por
mas diligencias que hice. En este in-
termedio construy6 el insinuado Pro-
fesor una Escalera para subir al quar-
to segundo de la nueva gran casa
de la Real Academia de las tres no-
bles Artes , en cuya Fdbrica tengo
entendido , que siguio el método, que
ensefa el Conde de Espie en este
Librito. |

XV. Estaba ya resuelto a encar-
garle de nuevo en Paris , quando
en poder de Monsieur Copin , Libre-
ro Francés , establecido pocos afos
h4 en esta Corte , y bien conocido
por su buen gusto , y esmero en sur-
tirnos de los mejores Libros , no me-
nos que por su agradable trato con
las gentes , hallé un egemplar , que
havia hecho venir para un amigo
suyo , y que tuvo la generosidad de
fiarme para este efefto. Aqui, pues,

B3 pre-
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presento 3 mi Nacion , no un des-
cubrimiento nuevo , pues en ella
misma hay Edificios bien antiguos,
construidos segun este mismo sisté-
ma ; sino una noticia casi olvidada,
y de la mas soélida , y transcenden-
te utilidad.

XVII., Finalmente , debo decir,
que en abono de la construccion pro-
puesta en este Librito pude citar
egemplos bien visibles | y evidentes
en las cercanias de esta Corte: qua-
les son las Casitas de Campo de
SS. AA. RR. el Principe nuestro Se-
flor, y el Sefor Infante Don Ga-
briel en el Escorial |y la Casa de
familia de los Sefiores Infantes en el
mismo Sitio : pero no quise hablar
sino de la Obra del Excelentisimo
Sefior Marqués de Llano en la ca-
lle de la Luna de esta Corte , por
hallarse mas d@ mano esta F4brica pa-
ra satisfacer la curiosidad de quien
quiera cerciorarse de la bondad de
este sistéma de edificar. Y , aunque

pa-
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padect la innocente equivocacion de
atribuir dicha Obra a un Artifice,
que no la dirige , no temo, que Lec-
tor alguno prudente , y desapasio-
nado me impute en esto una inten-
Clon agena de la pureza , con que
plenso , y escrivo ; mayormente,
quando este egemplo es en si tal,
Y tan bueno como Yo podria desear
para el caso ; y una nueva prueba
de la gran capacidad | y priatica
de su Artifice Don Fuan de Villa-
nueva ; Archite®o del Real Monas-
terio del Escorial | y el mismo que
en aquel Real Sitio construyé los Edi-
ficios expresados para sus Altezas.

XVIL  No es mi 4nimo hacer una
traduccion lfteral , ¥y servil 5 porque
no es precisa tan material exadti-
tud en lds obras de esta naturaleza,
Cuyo merito no consiste en una ila-
cion de pensamientos ingeniosos , ni
de problemas , 6 principios , segun
el método Wolflano | sino en una re-
copilacion de observaciones , y de ex-

B 4 pe-
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perimentos utiles. Fuera de eso, tie-
ne un Autor por conveniente, O qui-
Z4 por preciso , el dar razon al Pu-
blico de varias cosas, 0 circunstan-
cias relativas 4 su Obra, o0 d su in-
vencion , que no son del caso en
una traduccion. Asi , la mia ser2
un extradto de todo lo importante,
que hay en el Librito del Conde de
Espie | y aumentado con aquello,
que me parezca conveniente de lo
que Yo mismo observé , y experi-
menté , antes de verle , y aun an-
tes de tener noticia de su existencia.
No lo pondré en forma de notas,
por no interrumpir la atencion del
Le&or , sino inserto en el mismo
texto ; con sola la diferencia de co-
locarlo entre dos corchetes , para
que se distinga lo original de lo tra-
ducido , ¢ extratado.

CA-
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PHOEOWSHOHOWS NS

CAPITULO PRIMERO.

De las Bobedas llanas , y del modo
de construirias.

N. 1. Lamanse Bobedas lla-
nas Jas de que aqui se
trata , no solo porque
se hacen tan rebajadas,

que casi se equivocan con los cielos-

rasos , sino tambien porque en la
mayor parte de su extension se colo-
can de plano los ladrillos , de que se
construyen ; en vez de que en las

Bobedas ordinarias se ponen siempre

de canto. Llamanse tambien Bobedas

tabicadas | porque es su estructura
la_ misma de los tabiques de ladrillo.

[Este segundo nombre es el que tie-

nen en Espafiol ; y no deja de cau-

sar admiracion , que , teniendo nom-
bre
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bre 2n la Lengua , y noticia de ellas
nuestros Profesores , no las pongan
estos generalmente en prictica ; ma-
yormente quando es natural haya mu-
chos, que tuviesen ocasion de exami-
par su solidéz, y ventajas en varios
casos semejartes 3 el acaecido en el
Convento de PP. Agustinos de la
Civdad de Santiago, que referi en
la Introduccion ; pues hay en Espaiia
muchos Edificies antiguos construi-
dos asi. ]

~2. Los materiales precisos para
hacer estas Bobedas son el ladrillo,
y €l hieso. { Pero al segundo se po-
drd substituir la cal , y con gran ven-
taja , asi por ser mas general su
abundancia que la del hieso , y me-
nor , por consiguiente , su precio,
como porque aumentari la solidéz
de la Obra, si es cierto lo que de
orden del Rey Christianisimo pu-
blicé ultimamente el Sefior Loriot,
cuyo Librito se dard traducido lue-
go despues de este. ] £l
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3. El ladrillo, que gastd el mis-
mo Conde de Eipie para las Bobe-
das lanas | que hizo en su Casa de
Tolosa | y el, que dicho Autor ase-
gura se gasta en Perpiiidn (donde
parece se usan estas, Bobedas , aun-
que no tan generalmente COmo con-
vendria) tiene diez pulgadas de lar-
go , cinco de ancho , y una de grue-
so. No conviene , que los ladrillos
sean mayores , porque no se acomo-
darian tan bien 3 la buelta de la
Bobeda ; y asimismo porque , siendo
mas grande 4 proporcion la super-
ficie de los mas pequefios , admi-
ten mas porcion de hieso , en ra-
zon doble de su capacidad ; lo qual,
sin duda , aumenta la firmeza de las
Bobedas. El ladrillo debe estdr muy
bien cocido , y guardarse , luego que
sale. del horno , en parage , en que
no se moje.

4. [Para explicar de una vez la
relacion de las medidas, que usa el

Conde de Espie con las que se prac-
| ti-
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tican en Espasha, diré, queel Pie
de que habla , es el Pi¢ de Rey,
de los quales diez y seis correspon-
den 3 diezy ocho Piés Castellanos.
Dicho Pi¢ de Rey se compone de
doce pulgadas , y cada una de es-
tas es un treinta y dos avo de la Va-
»a Castellana | que consta de tres
Piés nuestros, o de dos Piés d¢ Rey,
y dos tercios de otro. Dicha Vara
Castellana se divide tambien en qua-
tro Palmos , y cada uno de estos en
doce dedos: de que resulta , que
cada pulgada del Pi¢ de Rey corres-
ponde a dedo y medio de los qua-
renta y ocho , en que se divide la
Vara Castellana. Y finalmente , pa-
ra hacer la aplicacion de este cote-
jo, los ladrillos, de que se constru-
yan las Bobedas lanas , han de te-
per quince dedos de largo, siete y

medio de ancho , y uno y medio de

grueso. ]
¢. El hieso debe ser dela me-
jor calidad , que se pueda conseguir,

y
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y sobre todo es preciso cuidar, que no
esté evaporado , antes bien que con-
serve toda su adtividad. Por lo qual
convendria mucho, que el horno es-
tuviese al pie de la Obra, para po-
der emplearlo en el tiempo de su
mayor fuerza, Por la misma razon
es menester noc amasar de cada vez
mas, que el, que inmediatamente se
ha de gastar., (Pero en esto no hay
necesidad de insistir , pues los que
trabajan cornisas, molduras , y mas
adornos de hieso , saben muy bien
la importancia de esta regla.)

6. Pueden hacerse estas Bobedas
de las mismas hechuras, que se acos-
tumbran en todas las demds, desde
la mas elevada hasta la mas reba-
jada. Pueden hacerse con lunetos, y
en una palabra , no se egecuta cosa
alguna en las otras Bobedas , que no
pueda pradticarse igualmente en las
de que aqui se trata. Sin embargo,

- debe advertirse en honor de la ver-

dad , y para precaver equivocacio-
nes,
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nes , que lo mas que pueden .rebz:]-i
jarse estas Bobedas , sin perjuicio O
riesgo de su solidéz , es hasta rde( -
cir su altura 3 la oftava parte de
di4metro 3 de modo , que €0 una p;:;
ya, v. g. de vemey quatro pe‘
de didmetro, 1o menos que s¢ pl\;
de dér al hueco de la Bobeda d‘fd
sa son tres pies de altura perpendi-
cular desde el nivél de la imposta,
o arranque de ella, hasta el de su
cla;'.e. [A esta altura proporcional
reduje los disefios de la .Esziamlzz;
que acompafia ; porque, siendo e 3
fipura la que mas imita 4 105‘ cie
los-rasos , y la en que menos ugaf
se desperdicia , ser4d la que TaSE%E-
neralmente convenga usar en 105 B5=
ficios de economia , y casas partl-
culares. Pero aun en estas QObras soy
de dictamen , que las Bobedas de la
ultima habitacion , Y spbre que haﬂ
de cargar el Tejado , sieste S€ cons~

truye conforme en est€ Librito ds;?
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dird’, tengan mayor concavidad, (co-
mo la septima , o la sexta parte de
su didmetro) para mayor fortaleza,
y seguridad del todo. )

8. Elperfil maselegante, y agra-
ciado de estas Bobedas es el que si-
gue una porcion de Elipse , como
el cielo de un Coche {ad la Espaiio-
la : pero en esto es ocioso dir re-
glas , porque el discernimiento , y
buen gusto del Architecto sabré apro-~
priar la variedad 'a lo que requiera
el carafter respeétivo de cada Edifi-
cio, y aun el de cada una de las
piezas , en que quiera usar de estas
Bobedas tan comodas , y que le de~
jan tanta libertad para obrar, y tan
ta proporcion para lucir sus talentos.
Y ,aunque la progresion , que ense-
fia el Conde de Espie, es desde la
oftava hasta la tercera parte del di4-
metro , debe creerse , que no pen-
s6 en dir reglas para las Iglesias, ni
para otros Edificios de considerable
extension , en los que se requiere lo

que



)
ql?e llamamos medio cation |, & medio
punto , en que se levanta la Bobe-
da la mitad de su didmetro; y aun
mas, a favor de un pequeio Atico,
0 Zbcalo -, cuya altura es igual al
vuelo de la Cornisa : porque , sin
eso , ocultaria esta mucha parte de.
la verdadera elevacion de la Bo-
beda , y la haria parecer muy re-
bajada , con notable imperfeccion
del Edificio. )

9. Como estas Bobedas tienen
poquisimo peso, y adquieren toda
su solidéz, y consistencia en un cor-
to numero de minutos , no necesi-
tan mas Cimbras que las precisas pa-
ra dirigir al Artifice en la forma-
cion de su concavidad, y por con-
siguiente pueden estas hacerse de
qualesquiera tablas de desecho; lo
qual es un ahorro considerable. {Por
lo que acaba de insinuarse , y ade-
lante se entenderid mejor , es claro,
que las Cimbras no tienen que sos-

tener 4 un tiempo mas peso que el
de

de un muy pequefio numero de3]a-
drillos , que aun no componen una
carrera de la circunferencia de la Bo-
beda ; y asi las basta muy poca
fuerza ; pero no se escusa un gran
cuidado en la exafa formacion de
su convexidad conforme 3 la figu-
ra, que ha de tener la parte con-
cava de la Bobeda.)

1o. Pueden construirse estas Bo-
bedas sobre qualesquiera paredes vie-
Jas , lo mismo que sobre las mas
huevas § y' aun mas seguramente so-
bre' las primeras , como estén sanas,
porque ya tienen hecho el asiento
que han de hacer ; lo que no suce-
d? en las segundas , si es muy re-
ciente su fabrica. Y asi estas es me.
nester dejarlas secar a lo menos seis
meses, antes de empezar las Bobedas
que han de cargar sobre ellas. [Fs:
ta precaucion, que el Conde de Ej-
Pie recomienda con tanta razon . v
cuya observancia asegura haverle s-
tado muy bien , cé?ben los Archi-

tec-
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tetos tenerla muy preseme para la
construccion de qualquiera genero
de Bobedas ; y tanto mas, quanto
sea mayor la cantidad de argama-
sa, que haya entrado en la fébri-
ca de las paredes. Y aun estas me
parece convendria no levantarlas tan
seguidamente como se acostumbra;
pues para Mi es evidente , (y creo,
que igualmente lo serd para los Pro-
fesores , si quieren entrar seriamente
en cuentas consigo mismos) que la
precipitacion , con que se fabrica,
sin d4r tiempo & las Obras , para
que adquieran una consistencia suc-
cesiva , es una de las principales
causas de la poca duracion, y 3 ve-
ces de la pronta ruina de algunos
Edificios , que por la crasicie de sus
muros parecian construidos para em-
patar la duracion al Mundo.)

11. Para que estas Bobedas sean
sblidas , y carguen perpendicular-
mente, sih hacer empuje cootra las
paredes , se deja en estas al tiems-

Do
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po de fabricarlas (0 se hace en las

yd construidas) una cajz de cinco,
o seis dedos de entrada en el grue-
so de la pared todo al rededor de
la pieza en el mismo sitio, en que
ha de empezar el arranque de la Bo-
beda ; y, despuesde limpiar bien de
polvo, y de otra qualquiera inmun-
diciadicha c¢aja , se rocfa con agua,
y se le echa un poco de hieso bien
amasado. Preparada asi la cama | se
pone de canto un ladrillo de los re-
feridos, (num. 3.) cubriendo antes con
hieso dos de sus juntas; esto es, la que
debe servirle de asiento en la citada
¢aja , y la que ha de unirle con la
pared , con cuya rsuperficie debe
quedar barbeando el ladrillo por la
parte de la pieza; de modo, que ni
entre, ni salga mas , que dicha su-
perficie , y que quede inclinado se-
gun requieren, o indican el contor-
no de las Cimbras , y la altura del
Cordél. Asi que se conoce que el
hieso hizo presa, se desampara aquel

: Ca2 pri-
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primer ladrillo, y se pasa d colocar

el segundo con iguales precauciones,
y preparaciones ; solo que es preci-
so echar tambien hieso en la junta
de este, por donde se ha de unir con
el primero: y de este modo se pro-
sigue , hasta acabar esta primera car-
rera de ladrillos en toda la circun-
ferencia de la pieza.

12. Antes de empezar 3 sentar
los ladrillos , se tiende el Cordel d
siete dedos y medio de altura (que
es el ancho del ladrillo) sobre la ca-
ja y4 dicha; (num. 11.) Yy, acabada
la primera carrera , se muda el Cor-
del otros siete dedos y medio mas
adelante 4cia la clave de la Bobeda;
y asi succesivamente para cada car-
rera de ladrillos. Y tambien se ad-
vierte , que es menester. humedecer
todo el ladrillo , antes de echarle el
hieso, para que asi se introduzca es-
te mas bien por sus poros 3 lo que
contribuye mucho & la firmeza de
la construccion,

Se
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13. Se ha decuidar,; quelasjun-
tas de la segunda carrera de ladrillos
no correspondan a las de la prime-
ra , antes vayan encontradas con ellas;
y lo mismo en todas las demés. [ Y
aunque Monsieur d” Espie dice, que,
para evitar este encuentro de las
juntas , debe ser el primer ladrillo
de la segunda carrera igual 1 la mi-
tad de cada uno de los otros , no
veo el fundamento de esta precau-
cion ; bastando sentar dicho primer
ladrillo de la carrera superior de mo-
do, que cargue exaltamente el me-
dio de ¢l sobre una junta de la car-
rera inferior. Esto producird la mis-
ma ventaja , que se propone el
Conde de Espie ; harid empezar de
un modo mas sélido cada carrera;
y ahorrarf ¢l tiempo, que en cada
una seria menester para cortar aquel
ladrillo ; ademds de que en esta ope-
racion se desperdiciarian muchos:
cuyas consideraciones no me pare-
cen despreciables. , mayormente en
C3 las
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las Obras de mucha extension. }

14. Concluidas la primera, y se-
gunda carrera de ladrillos , se pro-
cede d la operacion de cubrirlas am-
bas con otra capa de ellos 3lo qual
es facilisimo , pues no hay mas que
hacer que remojar los ladrillos, co-
mo queda dicho de los primeros;
(num. 12.) darles hieso por el lado,
que han de cargar sobre los de aba-
jo, y por las juntas, en que han de
tocar 3 los demds de esta segunda
capa ; y finalmente irlos colocando
de modo , que dichas juntas se ha-
llen contrapuestas , no solo con las
de las carreras de la misma capa,
sino tambien con las de la inferior.
Y del mismo modo se procede suc-
cesivamente, hasta concluir la Bo-
beda.

15. Hacense estas Bobedas dobles,
o sencillas ; esto es de dos capas de
ladrillo , 0 de una no mas. No hay
Inconveniente en usar las sencillas,

quando no se ha de habitar encima,
by
o
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6 no se han de cargar con algun
peso considerable. [ Pero lo mas se-
guro es hacerlas siempre dobles. ]
16. Todo el aparato de instru-
mentos , que se requiere para esta
operacion , se reduce 4 dos Cubillos,
O Artesillas , en que ir remojando
el hieso , 4 proporcion que se ne-
cesita 5 4 una Paleta , o Llana mas
larga | y ancha que las que comun-
mente usan los Albaniles , para es-
tender con ella el hieso sobre los la-
drillos ; y finalmente 3 un Martillo
pequefio , que por un Jlado tenga
Corte,, para quando se ofrezca par-
tir algun ladrillo. Con el otro lado
se d4 un golpecito , 0 dos 4 cada
ladrillo , luego que se sienta , para
comprimir asi €] hieso que este lleva,
como el que y4 tienen los otros a
que se une j con lo qual uno, y
otro hacen presa mucho mas pres-
to. Y estos golpecitos sirven tam-
bien , para sujetar los ladrillns 3 la si-
tuacion «, que les corresponde a lo lar-

Cyq go
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go del Cordel, y de la Cimbra ;en
caso que no lo queden desde luego,

17. Quando el hieso es bueno,
y tiene foda su adtividad , agarra
con tal prontitud , que en pasando
el Artifice de la mayor buelta de la
Bobeda , en que los ladrillos estdn
de canto, 4 lo mas raso , 0 plano
de ella, eh que su situacion es ca-
si horizontal , 0 de plano, apenas
d4 el golpecito con el Martillo, le
basta y4 un dedo para sostener el la-
drillo 5 y , en sintiendo que el hie-
so hizo presa , puede abandonarle
enteramente : en todo lo qual no
tarda un Oficial diestro mas que la
tercera parte de un minuto.

18. Nunca se ha de empezar una
carrera de ladrillos , bhasta que esté
concluida la antecedente en toda su
extension ; de modo que los quatro
lados de la Bobeda que correspon-
den a los quatro frentes de la pieza,
se¢ vayan adelantando con perfecta
uniformidad 4cia el centro , hasta

jun-
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juntarse en este, donde el ahugero,
que se ha de cerrar con 1a’ ’c\ave,
debe representar en Su pequggez \unli
figura exadtisimamente parecida a.1 :
de 1a misma Pieza. Ast lo hacen é)
Oficiales diestros;y no deja esto a€
contribuir 4 la perfeccion , y aun
la solidéz de la Obra. p

19. El poco espacio que quIe3 a
entre la pared, y la buelta de la 1o—
beda hasta igualar la altura de las
dos primeras carreras de ladrillos , O
poco mas , se llena, y guarnece ((j:qn
hieso, y trozos pequenos de los ladri-
llos partidos : y de allt arriba se ase-
gura la buelta de la }?)obeda con
unos pequefios_estrivos distantes unos
de otros seis O siete palmos; Yy SO-
bre todo es menester gran cuidado
en fortificar por este medio los qua-
tro angulos de las Bobedas llanas;
que es lo mas esencial de ellas,, quan-
do son tan rebajadas , como el cielo
de un Coche i la Espaiiola. {Para

proceder con conocimiento , y con
acier-
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acierto en’” dichas operaciones ; debe
el ‘Artifice” conocer , y 10 echar en
olvido las ‘calidades de los materiales,
que emplée ; y en particular las del
hieso , en que hay tanta variedad;
pero sobre todo la, que este tiene
de crecer, al tiempo de fermentar:
pues esta propriedad puede producir
efectos no esperados, y funestos d la
firmeza de la Obra, que sin razon
desacreditardn este sistéma en el dic-
tamen de aquellos, que no lo exami-
nen con imparcialidad , y cuidado
cientifico. ]

20. De dos modos se construyen
estos estrivos ; esto es, poniendo los
ladrillos de plano , o poniendolos de
canto. Quando se ponen de plano,
no se emplea mas que una carrera
de ellos, y ha de tener cada uno
veinte y dos dedos y medio de lar-
go, siete y medio de ancho, y tres
de grueso. Pero, si se ponen de can-
to , han de tener quince dedos de
ancho | los mismos veinte y dos y

me-
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fnedio de largo, y tres de grueso
En este segundo casc se poned dos
carreras de ladrillos unidos con hie-
so del modo que se demuestra en [a
Estampa. ( Figurag. letrab.) Unos,
y otros estrivos pueden quedar algu-
nos dedos mas bajos , que ellmvel
superior de la convexidad de la Bo:
beda ; [aunque aqui los represente
de igual altura, porque me parece
mas sblida esta construccion. ) Pero
lo esencial es que abrazen de cada
lado algo mas que una tercera parte
de todo el didmetro de la Bobeda,
para cumplir bien con su objeto , que
es el sujetarla, y contenerla.

21. El espacio, que queda entre
estos estrivos, se llena con qualesquie-
ra ladrillos argamasados con hieso,y
nunca con cal ; porque este CONsSCr-
va siempre alguna hun?edad, que
podria ser muy perjudicial para la
Bobeda. Dicho relleno no necesita
subir tanto como los estrivos , pues

le bastan quince, o diez y ocho Se-
0S
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dos de alto; y de alli arriba se echa
tierra bien seca, 0 qualquiera gene~
ro de escombros hasta el nivel de la
clave de la Bobeda ; igualando bien
el todo, para sentar luego el pavi-
mento de la habitacion superior.
22. Al instante que se concluye
la Bobeda, se pueden quitar las Cim-
bras sin el menor recelo ; pues no
han servido (como en las comunes)
para mantener su peso, sino para
arreglar su contorno. (n. 9.) Luego se
allanan los angulos entrantes, y se
enjalvega la Bobeda , 0 se adorna
del modo que se quiere. Y finalmen-
te, para que tenga toda la aparien-
cia de un cielo-raso , 0 a lo menos
la de un cielo de Coched la Espa-
fiola  (aunque en la realidad sea mu-~
cho mayor su convexidad) se hace
todo al rededor de la pieza una cor-
nisa architravada 3 de modo , que
su parte inferior empieze mas atri-
ba de la primera, o de la segunda
carrera de ladrillos de la Bobeda , que
es

43
es desde donde se hace perceptitle
sy vuelta ; la qual por medio de es-
ta cornisa queda casi enteramente €il-
cubierta, 0 por lo menos muy disi-
mulada. Vease la Letra L. Figuras .

2, 9 3

CA.
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PHOROWO KOS KK

CAPITULO SEGUNDO,

s

Comparacion de /us Bobedas lla=

nas con las Bobedas
ordinarias.

23. AS Bobedas ordinarias, ya
4 S€an construidas de duelas
de canteria, ya sean de ladrillo pues-
to de canto , ya finalmente de rajue-
la, unido todo ello con argamasa de
cal y arena, requieren un cuidado
y Vigtlancia muy grande en 1a ob-
Servancia de algunos principios, y
reglas, de que no es licito dispén-
sarse , ni aun levemente ; porque de
S escrupulosa prd@ica depende la
ﬁr.meza de la obra. [Necesitan unas
Cimbras muy fuertes » ¥ proporciona-
das al peso de la Bobeda »y al mu-
cho tiempo que tienen que aguan-
tar
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~tar esta carga, mientras no adquie-

re la obra toda su consistencia. ]

24. . El grueso de las paredes ha
de ser tal , que equivalga su resis-
tencia al esfuerzo, con que seme-
jantes Bobedas empujan ; pues, sin es-
ta proporcion , faltaria el equilibrios
cederian las paredes al impulso con-
tinuo de la gravitacion obliqua de las
Bobedas ; y estas se abririan entre la
clave , y la imposta, que es donde se
hace todo el empuje. De lo qual se
infiere, que, quanto mas gruesa fue-
ra esta Bobeda, tanto mas anchas
deben ser las paredes , que la sosten-
gan , 0 los pilares que hagan sus ve-
ces ; porque en la razon del grueso se
aumenta el peso,y con él la accion
del empuje.

25. Tambien hay que considerar
la mayor , 0 menor altura de di-
chos pilares , 0 paredes , para aumen-
tar,0 disminuira proporcion su grue-
so. Y finalmente se ha de tener pre-
sente , que en las Bobedas , quanto

mas
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mas rebajadas son, tanto mayor es
el empuje; y al contrario, quanto

mas se acercan al medio puato, O

exceden de él, tanto mas se dismi-
nuye aquella accion. De la combi-
nacion exaéta, y bien entendida de
esta variedad de proporciones se sa-
can las verdaderas reglas , para cons-
truir con solidéz las Bobedas ordi-
parias: y asi los Artifices han de es-
tudiar estas reglas en los Autores cla-
sicos de mas bien sentado credito,
[ y no contentarse (como bhacen los
mas) con imitar servilmente lo que
ven practicar d otros Profesores.

26. Dichas reglas no son pro-
prias de este tratadillo; ya por no
ser ese el fin, con que se escrive,
ya porque las Bobedas llanas no tie-
nen empuje alguno ; o si le tienen,
es de poquisitma consideracion , co-
mo luego se hard ver con egemplos:
aunque a la verdad sin ellos puede,
y debe qualguiera Artifice pré&ico,
y no preocupado, hacerse cargo , de

que
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que este empufe (aun quando le ha-
ya) no puede ser comparable d el de
una Bobeda de rosca, cuyo peso
esencial , y gravitacion obliqua, que
de él resulta, requieren mucho mas
fuertes apoyos para que se conserve
el equilibrio. Por otra parte , hay
muchisimos Autores, que trataron
bien esta materia , que deberdn es-
tudiar radicalmente en ellos los que
se dediquen a construir Bobed1s de
las ordinarias, sin las malas conse-
giiencias de su falta de estudio , que
diariamente se experimentan; unas
veces contra la solidéz de los Edi-
ficios , y otras solamente contra los
caudales de quien los costea ; afian-
zando la duracion de la obra en una
profusion excesiva de materiales , que
sabrian ahorrar, si poseyesen los prin-
cipios desu Arte.]

27. Las Bobedas llanas, de que
aqui se trata, no estdn sujetas d unas
reglas tan complicadas , ni d la pen-
sion de unos dispendios tan crecidos,

D pors
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porque son de muy otra naturaleza,
y tanta su ligereza, que’pueden cons-
truirse sobre- qualesquiera pilares, O
paredes, gruesas , 0 delgadas, nue-
vas , 0 viejas; con tal que estén bien
construidas, y conservadas. Con ra-
zones-se podria demonstrar esta ver-
dad ; pero los egemplos persua-
den mas, y de un modo mas con-
vincente , en estas cosas: y asi se
propondrin algunos en confirmacion
de lo dicho.

28. En el Convento de PP. Ob-
servantes de Perpifidn hay una Cru-
gia de dos ordenes de Celdas en for-
ma de cruz; y toda ella estd cu-
bierta- de estas Bobedas llanas, fabri-
cadas habri tres, 0 quatro siglos por
los Espafioles , quando eran duefios
del Rosellin. Hay en este Crucero
mas de sesenta Celdas ; y todas las
paredes, que las separan unasde otras,
y 4 todas ellas del traosito, por don-
de tienen la entrada, son unos me-
ros tabiques , compuestos de dos car-

res
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reras de ladrillos puestos de canto,

como los estiivos dela Bobeda , que
quedan explicados en el Clp\tulo an-
tecedente ; (n. 20.) de modo , que no
tienen dichos Tabiques mas que seis
dedos de grueso. Los marcos de las
puertas son de canteria, de los mis-
mos seis dedos de dmmetro y bien
pegados con hieso d los mblques y
en el mismo grueso de la canteria
estdn abiertos los batientes, que reci-
ben las maderas, y goznes de dichas
Puertas.

29. En toda la extension del
Transito en cruz, que divide las Cel-
das , sostienen todo el peso de la Bo-
beda solos los dos Tabiques de 4 seis
dedos de grueso, en que estdn las
puertas de dichas Celdas. El contor-
no de la Bobeda parece algo mas re-
bajado que el medio punto,y su es-
pesor es el de las Bobedas sencillas
de esta especie; (n.15.) esto es , el
de una sola capa de ladrillos. Cada
Celda est4 dividida en dos Piezas por

Da me-
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medio -de un Tabique de la misma
construccion , y.fuerza que los ya
dichos del Transito, y cada Pieza tie-
ne su Bobeda particular, en todo pa-
recida 3 las que cubren dicho Tran-
sito. Finalmente , las Bobedas de es-
tas Piezas sblo por un lado cargan
sobre 1a pared exterior de la Fabri-
ca, y por los otros tres sobre aque-
llos delgados Tabiques. =
30. [ Echo menos, que el Con-
de de Espie no diga en esta descrip-
cion, qual es el grueso de la pared
exterior de aquellas Celdas, y de qué
modo estd construida : pero no por
eso me parece , que dejard de con-
fesar el mas preocupado Artifice , que
unas Bobedas de las ordinarias no po-
drian mantenerse tanto tiempo en una
obra, cuya distribucion estd hecha
con tan sencillos Tabiques; por mas
ventaja que se quiera conceder al
empuje , que reciprocamente harian
unas Bobedas contra otras 3 d no su-
poner en la pared exterior un grue-
- SO

g
%o desmesurado 3 cuya particularidac

no- havria omitido el Autor.] ‘
31. - Refiere Monsiear &’ Espie,
que , al tiempo de examinar aquella
obra , noté varias desigualdades en
la blancura , y limpieza de las Bobe-
das' del Transito , y , preguntando la
causa 3 los Religiosos , le dijeron,
que algunas goteras havian consumi-
do en aquellos sitios el hieso, que
unia los ladrillos , y que, déscarnados
estos , havian caido , sin causar otro
dafio, ni quiebra al resto de las Bo-
bedas ; y que havia poco tiempo que
estaban tapados aquellos ahugeros.
con otros ladrillos, que eran los en
que se advertia aquella desxguald_ad.
[ Debo repetir aqui, que, st €s Cler-
ta la eficacia de la composicion, O
argamasa , que luego puplicaré ,y de
que y4 hablé en el capitulo antece-
dente , (n.2.)-no havrd, ni aun este
pequefio peligro-en las ngedas , en
cuya -construccion. se substituya aquel
material al hieso ; pues resiste d 1a ac-
D3 Wh
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cion del . agua,, por continua que

sea. L . .
32.- Un Cavallero de Lenguadoc
hizo fabricar una Bobeda llana | co-
mo las que,aqui se descriven, sobre

quatro paredes vigjas , una de las qua-

les poco tiempo despues se desplo-
mo de .manera, que se apartd mu-
cho de las otras , y dejo entre su par-
te superior , que servia de imposta
d la Bobeda,y la primera carrera de
ladrillos de esta una abertura muy
crecida ; tanto ,que por aquel lado
quedd la Bobeda enteramente en el
ayre , y asi se mantuvo sin apoyo
alguno todo el tiempo , que los Al-
bafiiles necesitaron para deshacer la
pared vieja, y fabricar otra nueva,

33- Otro Sugeto conocido .del
Conde de Espie , y muy digno de
credito, antes de resolverse 3 cons-
truir Bobedas de esta especie-, hizo
el experimento siguiente, Tomé qua-
tro pedazos de madera de siete de-

dos y medio de grueso en quadro,

y
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y de poco mas de nueve palmos de
Jargo , y de ellos mando hacer un
Bastidor quadrado , asegurando sus
quatro angulos con otros tantes tor-
nillos. Puesto dicho Bastidor en el sue-
lo de una Pieza enladrillada , hizo
construir dentro de este quadro, co-
mo si fuera entre quatro parcdes, una
Bobeda llana sencilla (0. 15.) de nue-
ve palmos de anchoy largo,y solo
de palmo y medio de elevacion, que
es la sexta parte de su diametro.
34. Luego que la vio bien seca,
quitd los tornillos |y desarmd el Bas-
tidor ; con lo que quedo la Bobeda sin
apoyo, ni estrivo alguno;y en esta
disposicion la hizo rodar muchas ve-
ces por aquella Pieza, sin que pade-
ciese la mas ligera quiebra. Cargo-
la luego de piedras, hasta que no
huvo mas donde ponerlas; y tam-
poco la hizo impresion esta prueba.
En fin, & fuerza de tirarla grandes
cantos con mucha violencia , logrd
hacerla alguna mella; pero esta se
D4 re-
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redujo 3 los ahugeros, que aquellos
cantos abricron en los mismos la-
drillos , despues de -muy repetidos
golpes : y al fin | para deshacetla,
fué menester usar de martilios gran-
des, y hacer con ellos los mismos
esfuerzos , que si la Bobeda fuese de

una pieza. |
35. [ Entre muchas experiencias
que Yo mismo hice, (segun dige en
la Introduccion) hay una muy se-
mejante 3 esta, y igualmente fe-
liz, que pondré aqui ; omitiendo otras
Imuchas, por no ser molesto. En un
Bastidor quadrado de vara y medix
de diametro constru{ una Bobeda Hla-
74 sencilla, dandole solo un pi¢ de
elevacion, que son dos novenas par-
tes de su diametro. Despues de bien
seca , la separé del Bastidor, y la
eché a rodar hasta tres veces por un
repecho de mas de cingienta y ocho
pies de altura perpendicular , y de
quatrocientos veinte y siete de linea
inclinada , sin que en’ un impulso tan
vio-
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violento, y repetido se desencajase,

ni un ladrillo. Dejéla en”su Ssituacion
natural 3 la inclemencia todo un In-
vierno ; y, pasados algo mas de \dos
meses , vi un efe®o semejante d el
que hicieron las goteras en el Con—~
vento de Perpiitdn ; (n.31.) pues se
havian desencajado tres ladrillos, y
iba faltando et  hieso en los sitios,
en yue havia caido mas agua; y, don-
de menos, se havia ablandado tan-
to, que casi sin esfuerzo arranq}lé'
un ladrillo , y pudiera hacer lo mis-
mo con todos los demis.

36. Entonces hice armar un pe-
quefio techo sobre postes de made-
ra bastante ancho , y-bajo, para que
abrigase de la humedad aquella Bo-
beda ; y, pasados algunos dls}s, sin
moverla de aquel sitio, la hice re-
parar enteramente. Pocas semanas
despues havia buelto d adquirir tal
solidéz , que resistid: nuevamente las
pruebas y4 referidas ; y desde enton-

ces esti sirviendo de sombrero ;{ un
or-
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Horno de cocina, en que la colo-
qué. Los ladrillos de que hice es-
ta Bobeda, y las ‘demés de mis en-
sayos , tenian dos dedos de grueso,
catorce de largo, y seis y medio de
ancho. ] '

37. Otro Sugeto, deseoso de re-
conocer por si mismo la solidéz de
esta especie de Bobedas, mandé fa-
bricar una en un quarto reduc1do 3Ys
despues de seca , la hizo aserrar por
sts  quatro frentes a ‘excepcion de
unas pequenas porcmnos inmediatas
a los angulos, sobre los quales quedd
afianzado su peso, como sobre qua-
t:o pies, haviendo un hueco bien
considerable entre todo lo dem4s de
ella, y la supérficie superior de las
paredes, sobre que se havia cons-
truido. En esta disposicion la man-
¢d cargar mucho ; pero no cedid &
una prueba tan capdz de arruinar
qualquiera Bobeda de las comunes.
Y no es de omitir, que esta no te-
nia mas vuelta que la del cielo de un
Coche 3 la Espaiiola, El

7

38, El mismo Conde de Espie
tand4 hacer una Bobeda llana de
mas de treinta pies castellanos de
diametro en quadro, y tan rebaja-
da como la del egemplo anteceden-
, ¥, antes de asegurarla con los
estnvos , ¥y mas precauciones que he
dicho ,(nn.zo ,y 21.) la hizo poner
encima mil setecientas y cingiienta
arrobas de ladrillo. Tuvola asi carga-~
da dos dias , y luego la hizo descar-
gar del todo sin que la excesiva car-
ga referida , ni el pronto alivio de
toda ella produgesen la menor quie-
bra, ni alteracion en ‘dicha Bobeda
llana. B
39. En otra de dichas Bobedas
recien construida mando el Conde
de Espie abrir siete, 0 ocho ahuge-
ros de nueve palmos de diametro muy
inmediatos unos d otros; hizo ca-
minar- por las orillas de estos ahuge-
, poner mucho peso ,y dar fuer-

tes golpes‘ sobre la Bobeda @ todo ello
sin mala resulta algum ni antes, ni
dEa-
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despues de tapados dichos abugeros.
40. En un Quadro de veinte y
siete palmos de ancho , y quarenta
y dos de largo , cuyas paredes tie-
nen solo tres de grueso, y sesentay.
tres de alto , hizo construir Mensieur
d Espie tres Bobedas llanas una
sobre otra; y encima de la ultima
el Tejado incombustible | de que lue-
go se tratard. Seis meses despues de
concluida esta Obra mandi abrir una
de aquellas Bobedas lo preciso, para
el paso de una Escalera de comuni-
cacion de un suelo a otro. 3 Qué di-
rdn d esto los que porfian , que es-
tas Bobedas no son solidas , que tie-
nen empufe | y que esimposible man-
tenerse sin unas paredes muy grue-
sas ¢ Digan lo que quieran; que lo
que importa es vér, que la experien-
cia desmiente su ditamen, demos-
trando , que bastan para mantener
las Bobedas llanas | no solo unas pa-
redes , como las que se usan en las
Fébricas mas vulgares , sino tambien
unos

59
unos tabiques muy delgados ; segun

queda dicho, ( num. 28.y siguien-
tes) y el mismo Conde de Espie lo

experimentd en sus proprias Obras.
41. Nose niega, que algunas Bo-
bedas llanas se habrdn venido al sue-
lo inmediatamente despues de su cons-
truccion 5 pero esto habrd sido preci-
sammente , quando no estuviesen he-
chas segun- las reglas explicadas en
el Capitulo primero; (nn. 11, 12,
y siguientes) tendria forzosamente la
culpa de esta ruina, o la impericia
de los Artifices , 0 1a mala calidad de
los materiales, o el capricho del due-
fio de la Obra, antojandosele hacer
dichas Bobedas mas rebajadas de lo
que pueden ser , sin perjuicio de su
solidéz. (num. 6.y siguientes) [En to~
dos estos casos se huvieran arruina-
do dichas Bobedas llanas | aunque
estuviesen afianzadas en las mas grue-
sas paredes ; y las mismas Bobedas
ordinarias habrian padecido igual des-
truccion, por grande que fuese su
VOo-
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volumen , y el de sus paredes, o pi-
lares. | '

42. Lo, que ni en dichos casos,
ni en otro alguno se ha visto, es, que
las Bobedas llanas hayan derribado,
ni maltratado las paredes ; que es lo
que basta para probar que no tienen
empuje . como las demds. Los expe-
rimentos citados demuestran | que,
siendo de buena calidad el hieso, y
el ladrillo , y estando bien emplea-
dos, y bien constrvidas con ellos di-
chas Bobedas , componen entre s un
todo tan tenazmente unido , y tan
bien incarporado , que excluye toda
idéa de partes capaces de empujarse
unas d otras; y que, para mante-
nerse ; no ha menester mas esfuer-
zo , ni mas apoyo, que el que basta
para sostener en una situacion per-
pendicular qualquiera otro volumen
ae igual peso.

43. [ Para mejor inteligencia, quie-
ro poner un simil. Figurese una Bo-
beda de hierro , bronce, 1 otro qual-

quie-
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quiera metal vaciada, y hecha de
una pieza, como una campana; y
digan los Profesores mas preocupa-
dos , si semejante Bobeda (aunque fue-
se tan rebajada como el cielo de un
Coche 3 la Espaiiola) tendria empu-
je alguno , ni necesitaria , para man-
tenerse , unas paredes mas fuertes,
que las que h4 menester un piso re-
gular de madera, que la iguale en
el peso. La respuesta, que dieren a
esto , sirve para las Robedas llanas,
de que aqui se trata. Lo, que que-
da dicho en este numero , y en los
antecedentes , se persuadird aun mas
claramente , y con una total eviden-
cia , reconociendo la Ciipula del Ora-
torio , que hay en'la Casita de Cane-
po , que tenia el Excelentisimo Sefor
Marqués de los Balbases | y hoy po-
sée el Excelentisimo Sefior Dugue de
Hijar | poco mas abajo del Paséo de
las Delicias de esta Corte. Para for-
mar dicha Cupula , se abrié, 0 se
dej6 un ahugero de la competente

mag-
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magnitud en el piso de una Pieza
de la habitacion supericr; y , sin mas
apeyo que las maderas de dicho pi-
so, ni mas restrivacion, 0 amparo
que unos cinchones de ladrillo pues-
to de plano, que 3 trechos la cifien
verticalmente , y cargan tambien so-
bre las mismas maderas del suelo,
se formdb aquella Cilpula de Bobeda
tabicada | que se conserva perfetta-
mente ilesa ; como se puede vér, an-
dando todo al rededor de ella; pues
no hay cosa, que impida este reco-
nocimiento, hallandose toda su con-
vexidad descubrierta en medio de di-
cha Pieza superior. ]

44. Qualquiera , que conozca,
y considere la naturaleza del hieso,
y la tenacidad , y prontitud , con
que hace presa en los cuerpos se-
cos , y porosos , como el ladrillo
bien cocido, facilmente , y sin mas
instruccion, ni explicacion se conven-
cerd de lo bien fundado de la Theo-
ria de esta invencion, [ Pero sobre

to-

]
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todo , el , que sea incrédulo ,y no
9 N .

ui " sino 4 sus proprias
quiere rendirse , sino d sus prop!

observaciones , Y experiencias pgr
poco dinero.podré repetir alguna de

. R .
las que quedan citadas , 0 hace

otras equivalentes.

L2
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PRI D WD
CAPITULO TERCERO.

Utilidades , y ventajas de las Bo-
bedas llanas,

45. A primera , y mas esen-
cial ventaja , que procu-
ran las Bobedas ordinarias mas grue-
sas, y de mas fuerte construccion,
que es el preservar de los riesgosde
los Incendios , se logra igualmente
por medio de las Bobedas llanas,
sean dobles , 0 sencillas ; ventaja,
en que no menos se utiliza el Publi-
co, que el Particular.

46. Enla mayor parte de los Pai-
ses (y acaso en todos ) cuestan me-
nos las Bobedas lanas | que los Te-
chos de madera, que regularmente
se hacen ; y esta ventaja es de la
mmayor consideracion en aquellos pa-

ra-
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rages , en que la madera es rara,y
por consiguiente cara. Por lo regu-
lar se ahorra una tercera parte , o
una mitad del coste total de los Te-
chos de madera. [ Sobre todo , sise
introdujese generalmente el uso de
estas Bobedas ,1a economia de made-
ra permitiria , que se destinasen &
otros objetos mucheos terrenos , que
hoy dia estdn ecupados con Bosques,
en grave detrimento de la Agricul-
tura de no pocos Paises: ] estarian
surtidas mas facilmente, y 4 menos
coste la Marina, y otras muchas co-
sas , en que es indispensable el uso
de la madera ; y no se llevarian los
Estrangeros tantos caudales ,. como
por esta razon extrahen del Reyno,

47. Estas Bobedas hacen mas co-
modas las Viviendas de las Casas,
en que hay muchos Vecinos ; por-
que no permiten , que se oyga en las
inferiores el ruido, que se hace en las
superiores.

48. Estdn las Habitaciones mu-

E2 cho
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cho mas resgtardadas.de la intem-
perie de calor , y frio , y tambien:
de la humedad ; de lo que resulta
mucha ventaja.para la salud , y no

poca para Ja conservacion de los

muebles, y aun de las mismas pro-
visiones de todos generos : fuera de
que alli no pueden anidar , ni criar
los ratones. ‘
49. - Qualquiera rotura , 0 dafio
causado por una gotera , 0 por otro
accidente , se repara en corto tiem-
po, y por muy poco dinero (num.
31.) sin riesgo de lo demés, sin in-
comodidad , ni sujecion alguna para
el Inquilino, y sin otro algun em-
barazo, ni inconveniente de los que
en tales casos ocurren , quando lo
Techos son de madera, o las. Bo-
bedas de las que comunmente s
usan, ‘
go. [En qualquiera Pais , y pa
rage , por humedo que sea, se pue
den hacer las Bobedas lanas ; aun
que el Conde de Espie las excluy
¢

(9
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de los subterraneos”, sin duda por-
que no habrd hecho experimentoal-
guno en tales sitios. Y la prueba de
esta verdad se vé en lo . que dige
en la Introduccion, con motivo del
Rayo , que cayé en el Convento de
PP. Agustiros de la Ciudad de San-
tiago. Es tan humeda la Atmosphe-
ra de aquel Pueblo, que en laspie-
zas mas abrigadas, y calientes de los
quartos principales, v segundos den-
tro de muy pocos dias se cubren de
moho en Invierno los Zapatos , que
estdn sin uso, aunque los tengan de-
bajo de las Camas , en que diaria-
mente se duerme. Lo mismo sucede
a los Sombreros ; y hasta el Cho-
colate se enmohece dentro de los
Banules , y Alhacenas. Suda la can-
terfa empleada dentro de los Edifi-
cios , y esto aun antes que llueva;
y tan sensiblemente , que parece, la
han regado en abundancia. Y final-
mente , por la parte de adentro de
las mismas Vidrieras mas djustadas,

E3 y
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y san*s nace hierva en la argama-
sa, con que en algunos sitios las
tienen aseguradas. Sin embargo de
todo esto, las Bobedas tabicadas de
la Iglesia, Claustro , y Escalera de
dicho Convento, se han conservado
muchos afios sin lesion , ni quiebra
alguna , y con tanta firmeza, como
dejo dicho. ; Qué prueba mas clara

de la verdad , qne propuse?
51. Ocupan estas Bobedas mu-

cho menos sitio , no solo que las
ordinarias , sino tambien que Jos mis-
mos pisos de madera , en los qua-
les por lo menos se pierde un pié
castellano de altura, y mucho mas
si se hacen dobles , como lo usan
en algunas partes , para que los cie-
los-rasos sean mas duraderos, y que
no se oyga el ruide de unas Vivien-
das en otras :en vez de que las Bo-
bedas llanas ocupardn cinco dedos
escasos , incluso el grueso de los la-
drillos del piso superior , aunque di-
chas Bobedas sean dobles. ]

Fi-
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52. Finalmente | sirven éstas Bo-
b.edag de todo lo que sirven las or-
dinarias , sin causar los extracrdina-
rios gastos , 4 que estas obligan yé
Por la mole excesiva de sus pz{re-
des , y4 por la exorbitante cantidad
de materiales , que ellas mismas con.
sumen , yd, en fin, por-las mismas
Cimbras | que apenas tienen eoste
alguno en las Bobedas lanas, (n. 9.)

53- Donde fuere muy caro el
ladrillo | y muy barato el hierro
para escusar el gasto de todos los es.
trivos, (num. 20,) se pueden armar
las Bobedas llanas con gatillos” de
hierro »_puestos d ciertas distancias
guarneciendo de algezén | ¢ cascajo,
Yy escombros el espacio , que queda"
entre dichos gatillos ; como se ha
hecho en algunas de estas Bobedas
fabricadas en” el Fiparé;, [ Este mo-
do de fortalecer las Bobedas es bas-
tante conocido en Esparia |y Yo
mismo lo he visto poner en ’préﬂia
Ca en las Bobedas comunes del Hos.

E4 pi-
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pital General, que a®ualmente se es.
L4 construyendo en esta Corte , en
las del nuevo Real Palacio , y.en
otros muchos Edificios ]

54 Si en algun Pafs faltsre ente-
Famente el ladrillo , como haya abun-
dancxa_de pizdra de canterfa de bue-
na calidad | se puede mandar aser-
far , y hacer de ella unas baldosas
de las mismas medidas que los ladri.
llos 5 cuidando en tode caso , qué
no queden demasiado tersas para
que el hieso agarre mejor ; y,, a fin
de precaver las malas resultas de la
humedad |, que pudiese quedar re-
concentrada en las piedras (aunque
€sto no parece se puede temer en
tnas Bobedas construidas al abrigo
del Tejado) se secardn bien dichas
baldosas de piedra al Sol , oal fue-
£0 en un horno , antes de emplear-
las en la Obra,

55- Sien una Pieza grande se
quisieren hacer algunas divisiones,
para aumentar las comodidades de la

Ha-
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Habitacion , se har4n los tabiques
de division como. los del Convento
de Observantes de Perpiiidn , (num.
28.), y como los estrivos, que for-
talecen las Bobedas [lanas (num.
20.), que se compouen de dos car-
reras de ladrillos puestos de canto.
Pero es menester fundar dichos ta-
biques de division 4 plomo sobre los
estrivos de la Bobeda inferior , y no
sobre las partes , que estin entre
ellos guarnecidas, o rellenas de es-
combros, y cascote. Tambien se puc-
den construir Entresuelos en las pie-
zas , cuya elevacion lo permita,
observando las referidas precaucio-
nes_, si se hace alguna division : v
esto es lo que el mismo Conde de
Espie dice, que ha hecho en las
Cocinas , y Reposterfas de su Casa.

CA-
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PHUOHEPHOWOUOWONS
CAPITULO QUARTO.

De los Tejados incombustibles.

"

56. Ara construir los Tejados
incombustibles | es menes-

ter, en lugar de los estrivos de la
Bobeda lana, (n. 20.) hacer unos ta-
biques de la misma f4brica , que di-
chos estrivos , con dos carreras de la-
drillos puestos de canto , y cuyas me-
didas sean veinte y dos dedos y
medio de largo, quince de ancho,
y tres de grueso. Dichos tabiques
solo se hacen en los dos lados , & que
corresponde Ja caida de las alas del
Tejado ; y solo alli excluyen por in-
utiles los estrivos, que no se escusan
en los otros dos lados. Dejan entre si
un espacio de diez y siete dedos; co-
mo

73

mo se reconoce en las Figuras 1,y
g Letra By su parte superior ter-
mina en una diagonal, acomodada
al declive del Tejado , que ha de car-

ar sobre ellos ; como con la mis-
ma Letra B,y con la Letra G, se
demuestra en la Figura 2.

57. Estos Tabiques, nose han de
contentat con abrazar de cada lado
una tercera parte del diametro de la
Bobeda, o poco mas, como los es-
trivos ; (n. 20.) pues solo han de de-
jar entre si las dos carreras de ellos
un Transito, o Corredor , quanto bas-
te para acudir d los reparos del Te-
jado , y mas que ocurra : y este Cor-
redor , O Transito- se cubre con una
Bobeda a la Gotica , (mas , O menos
elevada, segun lo permita el perfil
del Tejado) construida de dos capas
de ladrillos , del mismo modo, que
queda dicho. de las Bobedas llanas
dobles. (n. 14.) Todo lo qual, se de-
muestra claramente con la Letra A
en las Figuras 1,2,y 3

Con-
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§8. Concluidos dichos Tabiques
B,y laBobeda del Corredor , 0 Tran-
sito 4 , se empieza a sentar con hie-
so la primera capa de ladrillos, que
han de tener veinte y dos dedos y
medio de largo , como los de los estri-
vos de la Bobeda , (n. 20.) y losde los
Tabiques de este Tejado, (n. §6.) pa-
ra que no solo cubran el espacio de
diezy siete dedos, que hay de un
Tabique 3 otro , sino que les que-
den cerca de tres dedos, para car-
gar de cada lado sobre un Tabique;
de modo, que los de una carrera
vengan 4 encontrarse con los de
otra, sin dejar mas claro , que el pre-
ciso para el hieso, que los ha de
unir. Vease la Letra D | Figara 1.
[El grueso de estos ladrillos, basta-
v4 , que sea de un dedo y medio;y
su ancho seri mejor de quince , que
de siete y medio; porque se gasta
menos tiempo en la construccion,
se ahorran jornales, y hieso, y se
disminuye el numero de las juntals;
o
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lo que puede contribuir d la mayor
duracion de la obra , pues queda
menos, por donde haga brecha el
agua , en caso de romperse alguna
Teja.]

59. Fenecidala operacion de sen-
tar esta primera capa de ladrillos, se
pasa 4 la segunda , con las mismas
precauciones , y cuidado, que, para
evitar el encuentro de unas juntas
con otras , se encargd, hablando de
la construccion de las Bobedas lla-

nas , (0. 14)y segun lo demuestra
la Letra D | Figura 1,

60. Acabadas de poner las dos
capas de ladrillo en toda la exten-
sion del Tejado, 6 formadas sus dos
alas EF | EF con dichas capas de
ladrillo , se cubren con Teja de la
calidad que se tenga por mejor, sen-
tandola bien, con argamasa de cal,
y arena, o con hieso , segun parez-
ca mas conveniente. [ Si correspon-
dieren 3 mis esperanzas , los buenos
efeCtos de la composicion , que

ofre-






